
AT380ST（Alphatec 380ST）
湿潤面接着型・浸透エポキシ接着剤

アルファテック380STは、鋼構造物の疲労亀裂に簡易的な
注入工法で充填する無溶剤型のエポキシ樹脂接着剤です。
疲労亀裂の先端までよく浸透し接着するため、疲労亀裂の進展
を防ぐことができます。乾燥・湿潤などのあらゆる状況下
において早期に、かつ高い強度を得ることができます。

優れた浸透性

高い接着性・耐久性

低収縮性

高い安全性

特　徴

● 鋼構造物のマイクロラックを含む
　ひび割れの浸透接着

用　途

毛細管現象により、上向きや、横向きにも自己浸透していきます。

乾燥面は勿論、湿潤面の鋼材に対して優れた接着性能を有します。
高い引張強度・曲げ強度を示し、耐久性にも優れます。

溶剤をほとんど含みませんので、硬化収縮がほとんど無く、塗布した躯体に負荷を与えません。

燃焼時にも有毒ガスを発生させず、建物内にも塗布が可能です。

● 施工面の粉塵、油分等を除去してください。
● 主剤・硬化剤を2：1（容量比）で計量し、空気の巻き込みに注意のうえ充分に撹拌してください。
● 一度に混合する量は可使時間内に使い切れる量としてください。
● 施工は5℃以上の環境で行ってください。

使用方法

施工手順

ひび割れ清掃ひび割れ
調査・確認

AT380STの
注入・充填

充填状態の
目視確認 硬化養生 完了

性　状
（ 20℃ ）

主成分
混合比（重量比）
混合比（容量比）

混合比重
混合粘度（mPa・s）
可使用時間

主材
変性エポキシ樹脂

100
2

JIS K 6833
JIS K 6833
温度上昇法

試験項目 試験方法 主材 硬化材 混合液

硬化剤
変性脂肪族ポリアミン

43
1

1.15±0.05
800±100 mPa・s

1.00±0.05
300±50 mPa・s

1.11±0.05
450±100 mPa・s

40分

未硬化物の性状

ひび割れ調査・マーキング

ひび割れ清掃

エポキシ樹脂の注入

ひび割れへの浸透・充填

硬化養生

1

2

3

4

5

ひび割れの状態・幅・長さを確認する。

エアスプレー等でひび割れを清掃する。

スタティックミキサー先端をひび割れに当て注入する。

ひび割れへの浸透を目視確認しながら樹脂注入を、材料の可使時間内に繰り返す。

衝撃等を加えないように硬化養生に努める。（24時間程度）



50ccカートリッジ

● 直接皮膚に接触すると、カブレを生じることがありますので、取扱いにご注意してください。
● 樹脂が皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、石鹸水等でよく洗い流してください。
● 取り扱いには保護具（保護メガネ、ゴム手袋、マスク等）を着用し、換気を充分に行ってください。
● 目に入った場合は多量の水で洗浄し、医師の診察を受けてください。
● 使用にあたっては、MSDSをお読みください。

AT380ST 湿潤面接着型・浸透エポキシ接着剤  アルファテック380ST

試験項目 単位 試験方法 養生条件 アルファテック380ST

圧縮強度

圧縮弾性係数

曲げ強度

引張強度

圧縮せん断接着強度
（セメントモルタル相互）

引張せん断接着強度（鋼材相互）

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

N/mm²

JIS K 7208

JIS K 7203

JIS K 7113

JIS K 6852

JIS K 6850

JIS K 7208

20℃×7日

20℃×7日

20℃×7日

20℃×7日

20℃×7日

20℃×7日

75

2700

75

50

10 MF

25 COF

硬化樹脂の性状

荷姿

注意事項

註）MF:セメントモルタル破壊　COF：接着剤破壊

技 術 資 料

疲 労 試 験 状 況

1

無補強側
（S1,S3部）
無補強側
（S1,S3部）

疲労亀裂の発生
（N=270万回）
疲労亀裂の発生
（N=270万回）

疲労亀裂の発生
（N=270万回）
疲労亀裂の発生
（N=270万回）

床版床版

上フランジ上フランジ

※下側から見上げた写真

ウェブウェブ

上フランジ上フランジ

垂直補剛材垂直補剛材

垂直補剛材垂直補剛材

ガセットガセット

補強側
（S2,S4部）
補強側
（S2,S4部）

疲労亀裂の発生状況（無補強側）
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