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ウォールプロテクト工法（WP450NS） 

性能試験結果一覧 

■「構造物施工管理要領 3-5 はく落防止、平成 29 年 7 月、東日本・中日本・西日本高速道路株式会社」に基づく試験 

試験項目 試験方法 基準値 
試験結果 

試験温度 試験値 

はく落防止の押抜き試験 JSCE-K533 1.5 kN 以上 

-30℃ 7.8 kN 

23℃ 4.3 kN 

50℃ 2.6 kN 

ひび割れ含浸試験 試験法 426 2.0 N/㎜ 2 以上 23℃ 3.02 N/㎜ 2 

はく落防止の耐久性能試験 

付着強度 

試験法 425 

はく落防止の押抜き試験基準値 

1.5 kN 

≦はく落防止の押抜き試験結果

の最低値×最小保持率（%） 

-30℃ 10.2 kN 

23℃ 3.5 kN 

50℃ 2.3 kN 

ひび割れ抵抗性 

-30℃ 13.7 kN 

23℃ 4.7 kN 

50℃ 3.1 kN 

塩化物イオン透過性 
負荷前・後において 

0.005 g/m2・日以下 

0.0025 g/m2・日（前） 

0.0007 g/m2・日（後） 

 

作業工程 使用材料 塗布量 施工方法 

下地処理 ― ― 
ウォータージェット 

サンダーケレン等 

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 
エポキシ系 

WP450 プライマー 
0.2kg/m2 ローラー、刷毛等 

ﾎﾟﾘｳﾚｱ吹付け塗布 
ポリウレア系 

マスタープロテクト 450 
1.87kg/m2 スプレーガン 

仕上げ材塗布 
アクリルウレタン系 

トップ EX 
0.12kg/m2 ローラー、刷毛等 

 

塗装仕様 

工法概要 

試験状況（一例） 

■ 特長 

1.微細なひび割れに対して優れた浸透性能を示します。 

2.吹付け施工のため複雑な形状にも適応します。 

3.気中湿分の影響を受けにくく、安定した物性が得られます。 

4.施工が早く、最短 2 日で完成します。 

（仮設・道路規制の期間や費用の低減） 

5.施工後 3 時間の押抜き試験で、1.5kN 以上の耐荷力を発揮

します（23℃試験時）。 

6.低温時の伸び性能に優れます。 

7.耐久性（耐薬品性、耐候性）に優れます。 

■ 主な用途 

1.コンクリート片のはく落防止 

2.コンクリート構造物の遮塩、遮水のための表面被覆 

3.衝撃吸収のための補強塗膜 

お問合せ 

専用吹付け機械 施工状況 

押抜き試験状況 
押抜き試験グラフ 

 コンクリート構造物 

仕上げ材塗布 

ポリウレア吹付け塗布 

プライマー塗布 

下地処理 


